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Formación
Doctorado en Procesos de Separación, Universidad de Montpellier II. Francia 1998.
Ingeniero Químico, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 1992.
Profesor Titular, Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Los Andes, Mérida. Venezuela. Ingresó por concurso a Profesor Instructor, mayo, 1992.
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Otra información

Jefe Depto de Operaciones Unitarias/Head Unit Operations Department (2002-2005)
Supervisión de tesis/Thesis advisor: 70 pregrado/undergraduate final report, 7 MSc, 1 Dr/PhD
Producción científica/Scientific production: 4 capítulos de libro, más de 70 artículos y comunicaciones / 4 book chapter, more than 50 articles and communications
Areas investigativas de interés / Research fields of interest
Membranas, procesos de separación, lignina y derivados, pulpa y papel, micro, macro y nanoemulsiones / Membranes, separation processes, lignin and derivatives, pulp and paper, micro, macro and nanoemulsions
Responsable de contratos de investigación, desarrollo y servicios sobre/Responsible of research, development and service contracts in
Procesamiento de pulpa y papel, derivados de lignina, procesos de separación con membranas, formulación de micro/macro-emulsiones y dispersiones / Pulp and paper processing, lignin derivatives, separation processes, formulation of micro/macro-emulsions and dispersions.
Premios.
Programa de Promoción al Investigador. Nivel III. 
Programa de Estímulo a la Investigación (PEI) ULA.
Certificado de Honor, Condecoración Dr. Rafael Chuecos Poggioli, Octubre, 2013.
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